
CH 04

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

CH 05

CH 01

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge
nuancé type Koramic datura

Chéneau teinte gris anthracite, pose sur fond de

forme, isolation thermique en sous-face

Façade brique, teinte rouge
nuancée

Châssis alu laqué, teinte gris anthracite,
appui béton brut, ébrasements brique

Façade brique, teinte rouge
nuancée appareillage 3D Sortie de ventilation

Grille de ventilation

Muret brique, teinte rouge nuancée,
couvertine en tête

Portillon en serrurerie

Serrurerie en plats acier
laquée gris aluminium
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MR02

MR 03

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge
nuancé type Koramic datura

Chéneau teinte gris anthracite, pose sur fond de

forme, isolation thermique en sous-face

Façade brique, teinte rouge
nuancée

Châssis alu laqué, teinte gris anthracite,
appui béton brut, ébrasements brique

Façade brique, teinte rouge
nuancée appareillage 3D

Sortie de ventilation

Grille de ventilation

CH 04CH 05

CH 01

Muret brique, teinte rouge nuancée,
couvertine en tête

Portillon en serrurerie

Serrurerie en plats acier
laquée gris aluminium
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RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Jardin de la Garderie
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NGF 30.98

NGF TN 31.45

NGF TN 31.16

Chemin du Presbytère

NGF TN 31.21

CH 03
PV01 PP02

NGF TN 31.18

Garderie

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge nuancé type
Koramic datura

Chéneau teinte gris anthracite, pose sur fond de

forme, isolation thermique en sous-face

Façade brique, teinte rouge
nuancée

Châssis alu laqué, teinte gris anthracite,
appui aluminium, ébrasements brique
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Jardin

PP01

Clôture en serrurerie Hauteur

1.50m hors sol

1
5
0

Clôture en serrurerie Hauteur

1.50m hors sol

Façade brique, teinte rouge
nuancée appareillage 3D
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0
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7

3
7
7

7
7

3
0
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Façade arrière vue sur la garderie

Façade arrière vue vers l'harmonie

Façade de la garderie

P08

Elévations

1.50

Hauteurs mesurées à partir du niveau de référence 31.00

NGF qui est le point 0.00 du projet

DCE

phase

numéro
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Construction d'un équipement multifonctionnel

MAÎTRE D'OUVRAGE
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Architecte
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Fluides, thermique, acoustique
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