
7
5

3
0
0

8
0
0

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Bac autoportant en métal

perforé avec profil de

rive en joint creux

6
6

2
7
0

Garderie Kitchenette

évier deux bacs

lave linge

égouttoir

***

Refrigerateur

Placards équipés

de tablettes

meuble équipé de

tablettes

façade

meuble éviermeuble évier lave vaisselle

façadefaçade

Hotte à charbon

Plaques de cuisson

NIVEAU 0.00 INTERIEUR

NGF TN 31.00

Coffre de store en médium

Store de jour intérieur

NGF TN 31.35

NGF TN 31.20

NGF TN 31.33

NGF TN 31.11

L
i
m

i
t
e

 
p

a
r
c
e

l
l
a

i
r
e

3
6

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge
nuancé type Koramic datura

Chéneau teinte gris anthracite, pose sur fond de

forme, isolation thermique en sous-face

Façade brique, teinte rouge nuancée

Chéneau encastré en zinc isolé suivant
étude thermique

Plaquettes en briques (teinte dito
maxi-briques) sur linteau béton

Plafond extérieur en plaques de ciment

Chemin du Presbytère

Jardin

Isolant 300mm (200+100)

Membrane d'étanchéité

Faux plafond extérieur en
plaques de ciment

Poteau en maçonnerie brique
Façade brique, teinte rouge
nuancée appareillage 3D

Coffre de store en medium

Charpente type fermette industrielle

Faux plafond en plaques acoustiques

Ebrasement intérieur alu,

teinte dito menuiserie

Tôle larmée

3
0
0

3
4
0

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

CH 04 CH 05

CH 01

Garderie - 6 ansGarderie + 6 ans Dortoir Sanitaires G Sanitaires F Sanitaires PMR Hall Réserve Médiathèque

L
i
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i
t
e
 
p
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r
c
e
l
l
a
i
r
e

Jardin de lecture

NGF TN 30.04

Charpente traditionnelle en pannes en lamellé
collé

Charpente type fermette industrielle

Local CTA

1
1
9

Plaquette brique dito maxi-brique façade recouvrant poutre

voile béton 20cm

Rive en zinc

Isolation intérieure

Menuiseries aluminium

RAL teinte gris

Couverture tuiles à aspect plat,
teinte rouge nuancé type Koramic datura

Muret brique, teinte rouge nuancée,
couvertine en tête

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Isolant 300mm

Membrane d'étanchéité

Portillon en serrurerie

Serrurerie en plats acier
laquée gris aluminium

Faux plafond hygiène 60x60

Faux plafond en plaques acoustiques

Faux plafond en dalles acoustiques

Faïences 10x10

(1.5m de haut)

Plafond BA13 coupe feu

Noue en zinc, teinte
gris anthracite

NGF TN 34.50

+3.50

1
9
3

3
0
0

3
4
0

2
4
6

2
8
0

3
6
3

2
9
9

2
5
0

3
0
0

3
3
9

3
0
0

3
5
5

4
7
2

5
2

5
0

Faux plafond en dalles acoustiques Faux plafond en dalles acoustiques

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

(au dessus de 3m)

NIVEAU 0.00 INTERIEUR

NGF TN 31.00

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Stockage jeuxChaufferie Entretien Hall MédiathèquePoubelles Kitchenette TGBT SSI Bureau mutualisé
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Charpente traditionnelle en pannes en lamellé
collé

Charpente type fermette industrielle

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Plaquette brique dito maxi-brique façade recouvrant béton

voile béton 20cm

Rive en zinc

Isolation intérieure

Menuiseries aluminium

RAL teinte gris

Couverture tuiles à aspect plat,
teinte rouge nuancé type Koramic datura

Isolant 2x150mm

Membrane d'étanchéité

Plafond BA13 coupe feu
Faux plafond hygiène 60x60 Faux plafond en plaques acoustiques

Faux plafond en plaques acoustiques

Muret brique, teinte rouge nuancée,
couvertine en tête

Serrurerie en plats acier
laquée gris aluminium

Muret à reconstruire
à l'identique (option)

Portillon en serrurerie

dito clôture (antipince-doigts)

Cloture barreaudée
ype primalis de NORMACLO

hauteur 1.5m

Faïences 10x10 (1.4m de haut)Faïences 10x10 (1.5m de haut)

Faux plafond dalles 60x60 acoustique

Isolant 200mm (entre pannes)

Membrane d'étanchéité
Isolant 100mm

3
0
0

Plafond BA13 coupe feu

Noue en zinc, teinte
gris anthracite

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
4
0

2
1
0

3
5
5

6
1
4

1
0
0

Portillon en serrurerie

Mur pignon en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

(au dessus de 3m)

Mur pignon en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

(au dessus de 3m)

Panne en LC

NIVEAU 0.00 INTERIEUR

NGF TN 31.00

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

Coupe 1 longitudinale

Coupe A sur la garderie

Coupe 2 longitudinale

P11

Coupes

1.50

Hauteurs mesurées à partir du niveau de référence 31.00

NGF qui est le point 0.00 du projet

DCE

phase

numéro

Lille, Novembre 2020

DOSSIER DCE

VILLE DE SAINT JANS CAPPEL

Construction d'un équipement multifonctionnel

MAÎTRE D'OUVRAGE

Ville de Saint Jans Cappel

Chemin Haut

59270 SAINT JANS CAPPEL

MAÎTRE D'OEUVRE

Architecte

BPLUSB architectures

60 RUE Sainte Catherine

F-59 800 Lille

T 03 59 08 69 45

contact@bplusbarchitectures.com

Bureaux d'études

Structure, économie, VRD

HDM ingénierie s.a.

20, rue Hubble

59650 Villeneuve D'Ascq

T 03 20 41 54 74 
www.hdm-ingsa.fr

Bureau d'études

Fluides, thermique, acoustique

Impact CI

84 Boulevard du Général de Gaulle

59100 Roubaix

T 03 74 09 45 50

secretariat@impact-ing.com

Paysagiste

Canopée

31 Rue de la Fonderie

59200 Tourcoing

T 03 20 36 01 72

agencecanopee@orange.fr
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