
NIVEAU 0.00 INTERIEUR

NGF TN 31.00

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF
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NGF TN 30.70

NGF TN 30.23

NGF TN 30.11

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge
nuancé type Koramic datura

Charpente traditionnelle en
pannes en lamellé collé

Panne LC 14x60

Isolant 200mm

Membrane d'étanchéité

Faux plafond en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

Faux plafond extérieur en
plaques de ciment

Poteau en maçonnerie brique

Coffre en aluminium autour EP

Façade brique, teinte rouge
nuancée appareillage 3D

Isolant 100mm
Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

1
1
0

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

NIVEAU 0.00 INTERIEUR

NGF TN 31.00

RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

SAS

Coffre démontable isolé

Portes automatiques
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NGF TN 30.12

NGF TN 30.88

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge
nuancé type Koramic datura

Charpente de type fermette
industrielle

NGF TN 30.30

Charpente traditionnelle en
pannes en lamellé collé

Isolant 300mm

Membrane d'étanchéité
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3
0
0

Faux plafond extérieur en
plaques de ciment

Poteau en maçonnerie brique

Coffre en aluminium autour EP

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

NIVEAU 0.00 INTERIEUR

NGF TN 31.00

Charpente traditionnelle en
pannes en lamellé collé

Panne LC 14x60

Isolant 300mm (200+100)

Membrane d'étanchéité

Faux plafond en plaques

acoustiques type Rigitone

8 15 20 Super

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

Couverture tuiles à aspect plat, teinte rouge
nuancé type Koramic datura

Chéneau teinte gris

anthracite dito pose sur fond

de forme, isolation

thermique en sous-face

Châssis alu laqué, teinte gris anthracite,
appui aluminium, ébrasements brique

Plaquettes en briques (teinte dito
maxi-briques) sur linteau béton
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RDC

+0,00m /+31.00 NGF

Hauteur à l'égout

+3.77m/+34.77 NGF

Hauteur au faitage

+8.00m /+39.00 NGF

Mur en plaques acoustiques

type Rigitone  8 15 20 Super

Coupe B sur la médiathèque

Coupe C sur le Hall

P10

Coupes

1.50

Hauteurs mesurées à partir du niveau de référence 31.00

NGF qui est le point 0.00 du projet

DCE

phase

numéro

Lille, Novembre 2020

DOSSIER DCE

VILLE DE SAINT JANS CAPPEL

Construction d'un équipement multifonctionnel

MAÎTRE D'OUVRAGE

Ville de Saint Jans Cappel

Chemin Haut

59270 SAINT JANS CAPPEL

MAÎTRE D'OEUVRE

Architecte

BPLUSB architectures

60 RUE Sainte Catherine

F-59 800 Lille

T 03 59 08 69 45

contact@bplusbarchitectures.com

Bureaux d'études

Structure, économie, VRD

HDM ingénierie s.a.

20, rue Hubble

59650 Villeneuve D'Ascq

T 03 20 41 54 74 
www.hdm-ingsa.fr

Bureau d'études

Fluides, thermique, acoustique

Impact CI

84 Boulevard du Général de Gaulle

59100 Roubaix

T 03 74 09 45 50

secretariat@impact-ing.com

Paysagiste

Canopée

31 Rue de la Fonderie

59200 Tourcoing

T 03 20 36 01 72

agencecanopee@orange.fr
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